BOTECH / NEXT CİHAZLARI İÇİN EMU’lu YAZILIM YÜKLEME veya GÜNCELLEME YAPMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI ADIM ADIM OKUMANIZ ÖNERİLİR ! ( Cihazınıza yazılım yüklenmesi sırasında verebileceğiniz zarardan kimse sorumlu olamayacaktır. Bu yüzden yetkili servislere danışmadan yazılım yüklenmemesi önerilir.)
1- Cihazınız normalde EMU’ lu olabilir. Board üzerinde CPA mikro-kontroler vardır. 
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NEXT 5000XCI, NEXT 5000XFTA, BOTECH 9000CI, BOTECH 9000FTA ve “yeni ön-panelli BOTECH6000FTA veya BOTECH6000CI” cihazlar EMU’lu dur fakat fabrika çıkışında EMU fonksiyonu etkin değildir (Disable). Dil seçimi ( LANG ) menüsünde KIRMIZI 2528 tuşlayın. Eğer cihazınız 20 Mart 2004 ( sistem menüsünden ) sonrası yazılıma sahip ise MENÜ adımlarına; Emülation: Etkin / Etkin Değil diye bir satır kendiliğinden eklenir. Bunu Etkin yapın. Tekrar dil seçimi ( LANG ) menüsünde 9999 tuşlarsanız Key Edit menüsü açılır. Keyleri reset ( Fabrika ayarı ) yapın. EMU ile açılan bir kanalın üzerinde ( HOTBİRD ) EMU’nun gerçekten çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. EMU etkin ise açamadığınız kanallar için keyleri güncelleyin. 
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2- Cihazınız; NEXT 5000CI, NEXT 5000FTA, BOTECH 6000CI, BOTECH 6000FTA, BOTECH 5500CI, BOTECH 5500FTA ise cihazınız fabrika çıkışında EMU’ lu olma şansına sahip. Yukarıdaki adımları tekrarlayıp, EMU’ lu olup olmadığını yazılım güncellemeden önce mutlaka kontrol edin. Kontrol sonunda EMU yok ise “ keyleri göreceğiniz “ menü açılamıyorsa önce mutlaka aşağıdaki adımları uygulayın ;

a) Cihazınızın gövde üst-kapağını açmanız gerekmektedir ( Bu seviyeden sonra teknik servis desteği de gerekebilir.) Board üzerindeki Sti5518bvc işlemcisinin hemen altında MPA yazılı dik montajlı bir hybrit şeklinde microcontroller göreceksiniz ( veya göremeyeceksiniz.). 
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Bu malzeme U302 diyotu üzerinde U351 entegresinin hemen yanındadır. Eğer bu 5 ayaklı siyah parça board üzerinde yoksa hiç bir şekilde EMU ve bu amaca yönelik başka bir yazılım yüklemeye çalışmayın. Cihazınızın arızalanmasına yani flash entegresinin bozulmasına sebep olur. 
b) Eğer bahsettiğimiz bu microcontroller varsa ve EMU key menüsüne         girilemiyorsa. Cihaz EMU’lu değildir. Cihazınız muhtemelen yazılım 20 Mart 2004 tarihi öncesidir. EMU bu tarihten sonra sağlandı.

ŞİMDİ; Yazılımınız 20 Mart 2004 tarihinden öncesi, MPA micom chipi var ve EMU kullanılamıyorsa aşağıdaki adımları uygulayınız ;

Örneğin NEXT 5000CI için: BurnX_CI_Next RCU_dn.bin yazılımını.NEXT 5000FTA için: BurnX_FTA_Next RCU_dn.bin yazılımını yükleyin.

· Yazılımın başarıyla yüklendiğini “downloading successfully “mesajı ile editörde göreceksiniz.

· NEXT kumandası ile KIRMIZI (LANG) tuşuna basın.
·  Ön panelde sırasıyla “6666” ve “7777” numaralarının yazacaktır. Bu XCAS Loader’ in başarıyla yüklendiğini gösterir. Eğer ön panelde sadece “6666” yazılı kalırsa cihazınızın varolan LOADER’I silindi demektir. Bu da cihazınıza enerjinin gelmemesi gibi bir durum yaratır. Yani bu, flash bellek’ğin arızalandığı (veya silindiği) anlamına gelmektedir. Bu hata bilgisayar RS-232 çıkışı, kablo, enerji kesintisi, vs,gibi pek çok nedenden kaynaklanmış olabilir. Unutmayın bu sadece sizin sorumluluğunuzdadır.
· Loader başarıyla yüklendikten sonra ( display: 7777 ) cihazı Off/On yapın.

· Cihaz yeniden açılacak şimdide NEXT 5000CI cihaz için; 
      YE 500CI-MPA_X_XL_tarih_NC.bin yazılımını yükleyin.

· Yükleme tamamlandıktan sonra cihazı fabrika ayarlarına getirin. Aşağıdaki şekilde EMU yazılımını test edin.

Dil seçimi ( LANG ) menüsünde KIRMIZI 2528 tuşlayın. Eğer cihazınız 20 Mart 2004 ( sistem menüsünden ) sonrası yazılıma sahip ise MENÜ adımlarına; Emülation Etkin / Etkin Değil diye bir satır ilave olunur. Bunu Etkin yapın. Tekrar dil seçimi ( LANG ) menüsünde 9999 tuşlarsanız Key Edit menüsü açılır. Keyleri reset ( Fabrika ayarı ) yapın. EMU ile açılan bir kanalın üzerinde ( HOTBİRD ) EMU’nun gerçekten çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. EMU etkin ise açamadığınız kanallar için keyleri güncelleyin.

3-  BOTECH 6000CI, BOTECH 6000FTA, BOTECH 5500CI, BOTECH     

5500FTA modellerinde cihazınız fabrika çıkışında EMU’ lu olma şansına sahip. Yukarıdaki adımları tekrarlayıp, EMU’ lu olup olmadığını yazılım güncellemeden önce mutlaka kontrol edin. Kontrol sonunda EMU yok ise “ keyleri göreceğiniz “ menü açılamıyorsa önce mutlaka aşağıdaki adımları uygulayın ;
    a) Cihazınızın gövde üst-kapağını açmanız gerekmektedir ( Bu seviyeden sonra teknik servis desteği de gerekebilir.) Board üzerindeki Sti5518bvc işlemcisinin hemen altında MPA yazılı dik montajlı bir hybrit şeklinde microcontroller göreceksiniz ( veya göremeyeceksiniz.). Bu malzeme U302 diyotu üzerinde U351 entegresinin hemen yanındadır. Eğer bu 5 ayaklı siyah parça board üzerinde yoksa hiç bir şekilde EMU ve bu amaca yönelik başka bir yazılım yüklemeye çalışmayın. Cihazınızın arızalanmasına yani flash entegresinin bozulmasına sebep olur. 

     b) Eğer bahsettiğimiz bu microcontroller varsa ve EMU key menüsüne         girilemiyorsa. Cihazınız muhtemelen yazılım 20 Mart 2004 tarihi öncesidir. Bu tarih sonrası versiyonlar EMU’ludur.

     c) Yazılımınız 20 Mart 2004 tarihinden öncesi, MPA micom chipi var ve EMU kullanılamıyorsa aşağıdaki adımları uygulayınız ;

· BOTECH 5500CI, BOTECH 6000CI için; BurnX_ci_BotechRCU_dn.bin yazılımını.
BOTECH 5500FTA, BOTECH 6000FTA için; BurnX_fta_BotechRCU_dn.bin yazılımını yükleyin.

· BOTECH kumandasında KIRMIZI (LANG) tuşuna basın.
· Ön panelde sırasıyla “6666” ve “7777” numaralarının yazacaktır. Bu XCAS Loader’ in başarıyla yüklendiğini gösterir. Eğer ön panelde sadece “6666” yazılı kalırsa cihazınızın varolan LOADER’I silindi demektir. Bu da cihazınıza enerjinin gelmemesi gibi bir durum yaratır. Yani bu, flash bellek’ğin arızalandığı (veya silindiği) anlamına gelmektedir. Bu hata bilgisayar RS-232 çıkışı, kablo, enerji kesintisi, vs,gibi pek çok nedenden kaynaklanmış olabilir. Unutmayın bu sadece sizin sorumluluğunuzdadır.

· Loader başarıyla yüklendikten sonra ( display: 7777 ) cihazı Off/On yapın.

· BOTECH 5500CI cihaz için; 5500CI-mpa_x_xl_tarih_nc.bin yazılımını yükleyin. 

      BOTECH 5500FTA cihaz için; 5500FTA_mpa_x_xl_tarih_nc.bin yazılımını      

      yükleyin.

· BOTECH 6000CI cihaz için; 6000CI-mpa_x_xl_tarih_nc.bin yazılımını yükleyin. 

      BOTECH 6000FTA cihaz için; 6000FTA_mpa_x_xl_tarih_nc.bin yazılımını      

      yükleyin.

· Yükleme tamamlandıktan sonra cihazı fabrika ayarlarına getirin. Aşağıdaki şekilde EMU yazılımını test edin.

Dil seçimi ( LANG ) menüsünde KIRMIZI 2528 tuşlayın. Eğer cihazınız 20 Mart 2004 ( sistem menüsünden ) sonrası yazılıma sahip ise MENÜ adımlarına; Emülation Etkin / Etkin Değil diye bir satır ilave olunur. Bunu Etkin yapın. Tekrar dil seçimi ( LANG ) menüsünde 9999 tuşlarsanız Key Edit menüsü açılır. Keyleri reset ( Fabrika ayarı ) yapın. EMU ile açılan bir kanalın üzerinde ( HOTBİRD ) EMU’nun gerçekten çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. EMU etkin ise açamadığınız kanallar için keyleri güncelleyin.
CHIP'SIZ BOTECH6000/6500/5500 LERE EMU
 

MPA ve CPA chip olmayan Botech6000-6500 ve 5500 CI ve FTA modelleri için EMU'lu yazılım yüklemesiyle ilgili olarak bu belgeyi mutlaka okuyun. Söz edilen yazılımlar MICOM MPA veya CPA chip olmayan fakat IT464S kodlu tüm micomsuz boardlara ( modulator pcb grubunun hemen solunda yazar) uyumlu yapıldı. Belirtilen modellerin tümüne uyumludur. 
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1- Belirtilen yazılımlar 2MByte büyüklükte binary dosyalardır. İlk defa yazılım yüklemede mevcut yazılımınızın loader'ı ile yeni yazılımın Loader'ı tamamen farklı olduğundan Flash'ın sökülerek eprom programlayıcıda programlanarak tekrar takılması zorunludur. Bu işlemi yaptırmak için yetkili servislerin bir bölümü yeterli donanıma sahiptir. Fakat daha sonra  Download Tool ve bu tool ile cihazınızı RS-232 kablo ile PC seri COM portundan update edebileceğiniz uygun yazılımlar da verilecektir. Fakat bu yeni bir yazılım gereksinimi duyulmasıyla başlayacak bir süreçtir, şu an için böyle bir ihtiyaç yok.

2- Yüklenecek yazılım mevcut yazılımınıza görsel ve fonksiyonel açıdan benzer yapılmaya çalışıldı fakat tamamen farklı bir yazılımdır. Dolayısıyla diğer Botech yazılımları ile eş zamanlı update edilmesi de söz konusu değildir. Artık cihaz EMU'lu diye diğer MPA ve CPA micom chipli Botech ürünlerine ait yazılımlara download ile veya başka şekilde geçiş mümkün DEĞİLDİR. Eski EMU'suz Botech yazılımınıza dönmek isterseniz yine Flash entegresinin sökülüp programlanması ve takılması gerekir. Fakat bu yazılım kendi içinde güncellendiğinde seri portta rs-232 ile Download mümkün olacaktır. Yeterki bu LOADER bir kere cihaza yüklensin...

3- Yazılım emuludur;
a) Polsat AU çalışır. ( TV CABO ve bazı Digital+ paketleri de...) 
b) Conax ve Seca-2 şuan desteklenemez. 
c) Viaccess-1, Seca-1, Irdeto-1, Betacrypt ve Nagravision için sorun yok. 
d) Key edit edip, upload/download yapmak üzere bir TOOL yoktur. Diğer Botech ürünleri için kullanılan KeyMAker veya ITLINK bu yazılım için kullanılamaz. 
e) STB Bilgisi penceresini açın ( STB Information) OK tuşlayın Key menüsüne gireceksiniz. 
f) Software default password: 0000, master password: 1250 

4- CI modeller için için iki yazılım verilmiştir; 
a) CI Board'un PCMCI slotun 2 cm üzerinde bulunan U203 entegre devresinin-126 ayaklı kare şeklinde- ne olduğu tespit edilmeli. Program yenileme zaten cihaz üst kapağının açılmasını gerektireceğinden bu sorun değil. 
b) Bu Entegre devre CIMax ise;
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6000ci_emu_nomicom_cimax_2MFLASH_040715.bin yazılımını c) Bu Entegre devre STV0700-A ise;
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6000ci_emu_nomicom_stv0700_2MFLASH_040715.bin yazılımını kullanacaksınız. Yanlış yazılım atılması halinde cihaz açılışta "8888" sonra "boot" yazıp display sönük olarak kalır. 
5- FTA için tek yazılım vardır; 6000fta_emu_nomicom_2MFLASH_040715.bin

6- Bu yazılım henüz test aşamasındadır. Botech ürünlerinde standart olarak kullanılmamaktadır. EMU fonksiyonunu cihazlarına katmak isteyen kullanıcılar deneyebilirler. Yazılımın yüklenmesi sırasında kaynaklanabilecek her türlü arıza kullanıcı ile servis hizmetini veren kişi ya da kuruluşun sorumluluğundadır.
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